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3.3.2

Kiadva: 2025 december 19.

Hibajavitasok:

Altalanos funkcio

e Felhasznaloi szinten médosithaté objektumok Name mezéje is megvaltoztathaté ujra.
Ez 4tmeneti hiba volt a 3.3.1 kiadasban.

Kommunikaciés konfigurator

e Az SCD fajl importalasa nem mikodott a 3.3.1 verzidban — hiba javitva.

Offline paramétercsomag szerkesztd

e Az Offline paramétercsomag szerkesztében nem miik6dott az Excel-fajl importalas, ha
tébb lap is volt a fajlban — hiba javitva.

Logikai szerkeszt6

e Alogikai szerkeszt6ben most mar nem lehet lerakni tugy idé paramétert (valtozo), hogy
egyik mez6 sincs kitdltve. Ez korabban hianyzott a feltétel ellenérzésbél.

3.3.1

Kiadva: 2025 oktober

Uj funkcio:

¢ A Feliratkozott GOOSE hozzarendelések torlédtek a konfiguraciobdl .cid fajl
importalasakor, mivel a .cid fajl nem tartalmazza ezeket az informaciokat — legalabbis
EP+ eszkdzok esetén. Uj funkcidként az EuroCAP az ilyen importalasi miivelet elején
rakérdez a felhasznalonal, hogy valéban fellil akarja-e irni a Feliratkozott GOOSE
hozzarendeléseket. Egyuttal figyelmeztet, hogy az EuroProt+ eszkdzok .cid fajljai nem
tartalmaznak ilyen informaciot, igy importalas esetén az ires adatokkal torténé felliliras
kovetkezne. Ha a felhasznalé nem kivanja ezt, az EuroCAP nem modositja a
hozzarendeléseket.

o Konfiguracio ellenérzésekor, ha vannak 3005 és 452 tipusu objektumok, amelyek nem
funkcidblokk-bemenetként keriilnek felhasznalasra, “figyelmeztetés” jelzés jelenik meg.

e Tobb objektum kijeldlése esetén a “Megjelenitési csoport” mezd tartalma kdzos értékre
allithaté egy dedikalt Megj. csoport gombbal.

Communication Configurator

¢ |EC101/104 konfiguratorban a lehetséges control channel control type paraméterek
kiegészitése a [63] C_SE_TC_1 tipussal.
LCD szerkesztd
e Mostantdl bedllithatd egy alapértelmezett LCD képernyd. Az LCD képernyé a
konfiguraciéban megadott alapértelmezett képernyére valt, ahelyett, hogy az utoljara
aktiv képerny6t jelenitené meg. Ha a képernyd alvd médba kerll, ébredéskor is a

beallitott alapértelmezett képernyd jelenik meg. (A készllék webfeluletén egy paramétert
engedélyezni kell, hogy ez a funkcié érvényesuljon.)

Médositasok:
e Egy objektum megnyitdsakor a felugré Objektum tulajdonsagok ablakban a “Tipus”

mez6 mostantdl el6szor az objektum tipusanak nevét, majd a négyjegy tipus-
azonositot jeleniti meg.
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e A Binaris bemenetek ,Név’ mez6je nem szerkeszthetd vagy modosithaté mester
szinten.

o Ettdl a verziotdl kezd6dbéen Hardver tervezébél a “LED felirat” funkciogomb atkerilt a
Hardver konfiguracio/ LED hozzarendelések menibe. A dedikélt gomb megnyomasakor
megnyilé LED felirat ablak elrendezése is médosult.

e A Hardver konfiguracié / FLHMI description men( alatt elérhet a “Func. label” gomb,
ami lehetévé teszi a felhasznaldé szamara a HMI funkciogomb feliratok nyomtatasat.

Logikai szerkeszt6

e Alogikai lapok sorrendje, export és import funkcioi atkeriltek egy k6zos ikon ala.

Kommunikaciés konfigurator

e Kommunikacios fajlok generalasakor SPA fajlok is készilnek .csv formatumban.

Hibajavitasok:

e A konfiguraci6 dokumentacid6 nyomtatasakor német nyelven az elsé oldalon
-Ruckokumentation” jelent meg ,Riickdokumentation” helyett. Javitva.

e Smart Line IED-EP+ termékeknél az EuroCAP nem a helyes LED cimkét nyomtatta.
Javitva.

Offline Paraméter szerkeszt6

e Amikor az offline parameter szerkeszt6t eltérd felbontasu képernyén nyitottak meg, az
ablak teteje eltlint a képerny6 felsé részén. Ennek kdvetkeztében az ablak nem volt
vezérelhet6. Javitva.

e XLS export nem miikédott Office 2013 vagy 2016 alatt. Javitva.

Logikai szerkeszt6

e Vizszintes/fligg6leges és szabadkézi vonalak esetén is a vonal athuzhaté volt az
objektumokon. Javitva.

3.2.2

Kiadva: 2023-08-11

Modositasok:

Kommunikacié szerkesztd

e A VLAN ID bedllitasi tartomanya b&vitésre kerult, mostantol a 0 érték is beallithato.

e A ,TEMPLATE” név innentél kezdve nem adhaté meg IED névként. Amennyiben a
felhasznald ezt a nevet adna meg, akkor az EuroCAP automatikusan atirja ,IEDNAME”-
re. Amennyiben a , TEMPLATE"-t6l eltérd nevet ad meg a felhasznald, akkor az érvényre
fog jutni és nem moédositja a szoftver. Az .icd fajlban tovabbra is TEMPLATE marad az
IED név.

e Funkcidblokk frissités utan el6fordulhatott, hogy meglevé report control block-ban (RCB)
mar nem létez6 data object (DO) hivatkozéds maradt. Ez akar kommunikaciés hibét is
eredményezhetett. A szoftver Konfiguracié ellen6érzése funkcidjat erre a hibara is
kiterjesztettiik.

Hibajavitasok:

e Funkcié deaktivalas soran az aktiv allapotban maradt funkcidk objektumainak sorszamai
nem generalddtak Ujra — javitva.

Kommunikacié szerkesztd
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e Amennyiben az importalt .cid vagy .scd fajlban a GOOSE Ulzenetnek nem volt megadva
VLAN_ID, akkor a .go fajlba helytelentl 1 érték kerllt. A hiba javitva lett, igy ilyen
esetekben 0 érték fog kerdilni a .go fajlba.

e Ha a 3.2.1-es EuroCAP verzidval egy .cid fajl lett importalva, majd az IED név at lett az
EuroCAP-ben irva, akkor a generalt .cid fajlban nem kivant atirdsokat végzett a szoftver.
Javitva.

Logikai szerkeszt6

o Logikai lap importalasa 2.10-es rendszerli, analég bemenettel rendelkezé
konfiguracidokba nem miikddott. A mlvelet soran hibalzenet I1épett fel.

3.2.1

Kiadva: 2023-05-05

Uj funkcioé:

e Nincs szikség a Mester nézet eléréséhez jelszéra. Az eddigi négy helyett mar csak két
felhasznaldi szint van: a Gyari nézet és a Bévitett Normal nézetet (ez utébbi magaba
foglalja az eddigi Normal és Mester nézetet). A nézetvaltast végz6 lakat ikon az
eszkdztaron inaktiv és szurkitett.

e Az importalt SCD fajlban konfiguralt kliensek mostantdl lathatdéak a letoltétt CID fajlban
és a kommunikacids konfigurator IEC 61850 objektumfajaban. Ennek a lehetéségnek az
eléréséhez firmware tamogatasra is sziikség van.

Moédositasok:

Kommunikacié szerkesztd

e Az IEC 101/104 protokollban 2.10-es rendszerli konfiguraciok esetén az adattipus
hatarok meg lettek emelve.

e Az IEC 101/104 protokollban a kiilénb6z6 tipusu objektumok cimtartomanyai mostantol
egymastdl el vannak zarva. Az alapcimnek minden tipus esetén nagyobbnak kell lennie,
mint az el6z6 tipus alapcime + objektumainak maximalis szama. Példaul korabban
lehetséges volt, hogy a ,Double Point information” objektumok elfoglaltak az ,Single point
information” tipushoz tartozé helyeket alacsony baziscim beallitasaval. Ezt most mar az
EuroCAP ellendrzi.

e Meg lett szlintetve a felejt6 felhasznaloi statuszjel Iétrehozasara vald lehetéség az uj IEC
101/104 objektumok hozzaadasakor.

LCD szerkeszt6

e Az OLM (online mérések) lista médosult: a mérések magukba foglaljak az dket tulajdonlé
funkcidblokkok feliratat.

Hibajavitasok:

e A szoftver az .epcs fijl kiterjesztését illetden kis- és nagybetli érzékeny volt. Ha a
kiterjesztésben a betlik nagybetlire valtoztak, a szoftver nem tudta megnyitni a fajlt. A
hiba javitva.

e A keres6 funkcié (Ctrl+F) nem m{ikddott megfeleléen a Normal vagy a Gyors logikdban
torténd keresés esetén.

Logikai szerkeszt6

e A “Felirat nézet I/0 objektumokra” opci6 valasztasa a logikai BE és logikai KI (Connlin,
ConnOut) objektumok esetén nem jutott érvényre, tovabbra is a objektumok neve volt
lathato.
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ERROR! REFERENCE

SOURCE NOT FOUND.

3.1.3
Kiadva: 2022-12-15

Uj funkcio:

e ,Csak a funkcid és rendszer beallitasok nyomtatasa” lehetéség a Konfiguracio
dokumentacié XML-fajl felhasznalasaval torténé nyomtatasanal.

Hibajavitasok:

e A3.1.1Ill. 3.1.2 verziok ismert hibainak javitasa:

o Megvaltozott a generalt .cid fajl struktdraja, ha valamelyik DOI descriptionben
ékezetes betl szerepelt. Emiatt megszakadhatott a 61850-es kapcsolat. Javitva.

o 2.10.x firmware verzidju konfiguraciok esetén a LED konfiguracié exportalasa
hibas, ezért az igy exportalt LED konfiguracié importalasa is hibat eredményez
— javitva.

o A, Kartydk exportélasa fajlba” funkcié nem megfeleléen irta be a fajlba a kartya
bemenetek neveit - javitva.

Logikai szerkeszt6

- Alogikai szerkeszt8 képfrissitésének gyorsasaga nem volt megfelelé a 3.1.1 ill. 3.1.2
verzidkban - javitva.

- LogKI jelek létrehozasa soran ékezetes neveket is elfogadott a rendszer. Ezutan a
logika generalasakor egy nemkivant hibalizenet jelent meg - javitva. Ekezetes
betiiket nem fogad el a rendszer.

- A megjegyzés szerkeszt6 gombjainak a pozicidja optimalizalva lett.

- Funkci6 blokk logikai lapra helyezése soran egy ures FB szimbdlum jelent meg,
amennyiben a felhasznald nem valasztott ki semmit a listabdl, de megnyomta az OK
gombot.

Hardver tervez6

- Bizonyos modul tipusok médositasa soran a modul térlése gomb latszdlag
aktivalodott. A torlés ennek ellenére nem volt lehetséges. Mester szintii felhasznald
csak binaris be- és kimeneti modulokat torélhet — javitva.

Ismert hibak:

e Excel formatumua paraméter export atmenetiieg nem elérhetd az Offline
paramétercsomagszerkesztében.

e Olyan készilék esetén, amely régi CDSP-vel - 2.8.13.1018 vagy azt megel6z6 verzidval
- Uzemel nem lehetséges kiolvasni a konfiguracios fajlt EuroCAP-en keresztiil. Hogy
kiolvashato legyen, ahhoz el6bb firmware frissitést szikséges végezni a késziléken.

3.1.2
Kiadva: 2022-11-24

Hibajavitasok:
LCD szerkesztb

3.1.1-es verzioju EuroCAP mentés soran nem kivanatos valtozasok torténtek az LCD
szerkeszt6 lapjain. A valtozasok csak a konfiguracids fajl bezarasa és Ujboli megnyitasa utan
észlelhetok:

- Kikapcsolt LCD lapok bekapcsolédtak.

- Fekete betiik fehérre modosultak. Fehér hattér esetén ez olyan érzetet kelthet a
felhasznaléban, hogy a betik torlédtek.

- Dinamikus objektumok esetében a parancs mezdben lévé “Off” értékek torlddtek.

- “Megerésit6 kérés” opcid aktivalédott a parancs mezében.



Azon felhasznaloknak, akik a 3.1.1 verzioval mar dolgoztak, ajanlatos a fenti valtozasokat
leellendrizni a médositott konfiguraciokban. Amennyiben ezek ott eléfordulnak, ugy a hibak
manualisan javithatdék és mentheték az uj 3.1.2 verzidval.

Ismert hibak:

e Excel formatuma paraméter export atmenetileg nem elérheté az Offline
paramétercsomagszerkesztében.

e 2.10.x firmware verzioju konfiguraciok esetén a LED konfiguracié exportalasa hibas,
ezért az igy exportalt LED konfiguracié importalasa is hibat eredményez

e A  Kartyak exportalasa fajlba” funkcié hibas.

e Alogikai szerkeszt6 képfrissitésének gyorsasaga nem megfeleld.
e Megvaltozik a .cid fajl strukturgja, ha valamelyik DOI descriptionben ékezetes beti
szerepel. Emiatt megszakadhat a 61850-es kapcsolat.

3.1.1
Kiadva: 2022-11-10
Uj funkciok, fejlesztések:

e Funkcid blokkok analog bemeneteinek a hozzarendelése atkerilt a logika szerkesztébe.
A felhasznalo grafikai eszkdzokkel hozhat létre kapcsolatokat az analég bemeneti
modulok és a kivant funkcioblokkok kozott.

Logika szerkeszt6

- Funkcio blokkok analég jeleinek a hozzarendelése kék vonalakkal torténik. Minden
mas binaris jel esetében megmaradtak a fekete vonalak.

- LogBe objektumok kilén analdg és binaris csoportokra lettek osztva.

Moédositasok:
Eszkoztar

- Le- és feltoltés ikonok tovabbfejlesztése.

Hibajavitasok:

e Bizonyos S24 el6lapok esetében (23xx,26xx,27xx) a LED cimke nyomtatasa nem a
megfelel6 méretben tortént - javitva.

e Az IEC61850 kommunikaciés leiré fajlok szdveges tartalmanak elosztasa nem volt
megfeleld - javitva.

e |EC61850 IED név TEMPLATE-re valtozott Ed1-rél Ed2-re valtas soran - javitva.

IEC61850 kommunikacio szerkeszt6

- EuroCAP elfogadott szamokat és _ szimbdélumot is az IED név els6 karaktereként. A
szabvany kévetelménynek megfeleléen ezutan csak betlivel kezdédhet az IED név.
- Gorgetbsav korrekciodja az importalt GOOSE jelek ablakban.

LCD szerkesztb
- LCD lapok importalasa soran az ékezetes betlik hibasan jelentek meg - javitva.

Logikai szerkeszt6

- Alogikai lapok nevében haszndlt ékezetes betlik hibalizenetet okozhattak. Ezentul
nem fogad el ékezetes betlket a lapok nevében.

Ismert hibak:

e Mentés soran nem kivanatos valtozasok torténnek az LCD szerkeszt6 lapjain.
Részleteket Id. a 3.1.2 verzid hibajavitasainal!
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e Excel formatumd paraméter export atmenetileg nem elérheté az Offline
paramétercsomagszerkesztében.

e 2.10.x féverzioju konfiguraciok esetén a LED konfiguracié exportalasa hibas, ezért az igy
exportalt LED konfiguracio importalasa is hibat eredményez

o A Kartyak exportalasa fajlba” funkcid hibas.

e Alogikai szerkeszt6 képfrissitésének gyorsasaga nem megfeleld.
e Megvaltozik a .cid fajl strukturgja, ha valamelyik DOI descriptionben ékezetes beti
szerepel. Emiatt megszakadhat a 61850-es kapcsolat.

24.2.13
Kiadva: 2022-06-01

Hibajavitasok a 2.4.2.10 verzidéhoz képest:

o Ekezetes és specialis karakterek rosszul jelentek meg az Objektum tulajdonsagok
ablakokban bizonyos esetekben — javitva.

e Az ,Osszehasonlitas” funkcié nem miikddott — javitva.

e A Feliratkozott GOOSE hozzarendelések” meni oldalan az el6zd verziéban djonnan
megjelent szamlalé hatar értéke alapértelmezetten 12 lett, ami ebben a verzidéban 256-
ra médosult.

e Az alair6 fajl némely szamitdgép konfiguracid esetében nem mikoddott — javitva.

24.2.10
Kiadva: 2022-05-03

Uj funkciok, fejlesztések:

e Az .epcs fajl kézi atnevezése utan (pl. Windows Intézdben), az EuroCAP-ben torténé
kovetkez6 megnyitasakor a felhasznald értesitést kap errél az atnevezésrél, valamint
javaslatot a fajl EuroCAP-ben valé mentésére. Erre amiatt van sziikség, hogy a késziilék
webfellletén, az EuroCAP-ben és pl. egy Intéz6ben megjelend .epcs fajlnév
megegyezzen.

e Szamlalé/Hatar szamok hozzaadva a Feliratkozott GOOSE hozzarendelések meni
oldaléra.

e Kommunikacios fajlok generalasa ikon elérhet6 a Mester szintl felhasznaldknak is.

e A LED feliratok nyomtatasa most mar lehetséges a LED hozzarendelések oldalon is.

61850 kommunikacié szerkesztd

- Ures datasetek és control blockok automatikusan tériédnek

- A GOOSE control block beallitasok kiegésziltek az ismétlési idé (Mintime) és a
feliigyleleti id6 (Maxtime) paraméterekkel.

- Az .icd fajl kézi szerkesztése, majd importalasa utan elé tudott fordulni, hogy két
logical node ugyanazzal a névvel kertlt be az adatstrukturaba. .icd fajl importalasakor
ezeért be lett vezetve a LN név ellendrzés.

- LN prefix csak az angol abc-ben megtalalhatoé betiivel kezdédhet. Elsé karakternek
egyéb tipus ezentdl nem megengedett az IEC 61850 Ed.2-nek valé megfelelés miatt.

Modositasok:

e Egy objektumot kijelolve, a Forditas ikonra kattintva az objektumnak az EuroCAP
aktualisan bedllitott nyelve szerinti forditasa jelenik meg elséként, nem az angol.
A ,F3ajl azonositd” neve ezentul ,Konfig. tipus”.
A felsé ikonsav ikonjainak szineinek modositasa.

o Offline paramétercsomagszerkesztd: a csak olvashaté paraméterek ezentul itt is sztirkén
jelennek meg a készullékek webfellletéhez hasonldan.

Hibajavitasok:

e Ha egy modul nem eltavolithatd Mester nézetben, akkor annal a modulnal az eltavolitd
gomb (X) ezentul sziirke.
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e Az objektumokat csak forditasuk nélkil lehetett egyik konfiguraciébol a masikba masolni.
Hiba javitva.

o S16 készllékekhez valé IEC101/103 kommunikacios leird fajl nevében nem lesz ezentul
hibasan benne az IEC104.

e A RIO-f3jl generalas javitasa. A Tavolsagi védelem funkcié legujabb verziéjahoz nem
lehetett RIO-fajlt el6allitani.

e Mester nézetben csak azokat a binaris paramétereket lehetett médositani, amik ebben a
nézetben jottek létre. Most mar azokat is lehet, amik Tervezd vagy Adminisztrator
modban lettek létre hozva.

e Tobb képerny6t hasznalva az EuroCAP kilénb6z8 moduljai mindig az alapértelmezett
képernydn jelentek meg, akkor is, ha az EuroCAP 6 ablaka egy masik képernydn volt.
Ezentul az egyes EuroCAP ablakok mindig azon a képernydén fognak megjelenni,
amelyiken az EuroCAP f6 ablak is ki van nyitva.

e Bizonyos kiilénleges karakterek hasznalata meg volt engedve az .epcs fajl nevében,
habar a készulék nem fogadta igy el. Hiba javitva.

61850 kommunikacié szerkesztd

- Felsorolt tipusu beallitasoknal a modositas esetenként nehézkes volt.
- Ablak kezelés fejlesztése

IEC101, DNP3 kommunikacié szerkesztok

- Nem a megdfeleld paraméterhez valé magyarazé széveg jelent meg, mikor a
felhasznal6 az egeret egy-egy paraméter felé vitte. Hiba javitva.

LCD szerkesztd

- Az ,Aktiv lapok szama” szamlalé nem szamolta az importalt lapokat.

Offline paramétercsomagszerkesztd

- A paraméter leiré buborék szoveg nem az EuroCAP aktualisan beallitott nyelvén
jelent meg, hanem mindig angolul. Hiba javitva.

Logika szerkeszté

- Az |d6zitd (Timer) objektum Tulajdonsagok ablakanak megjelenitési hibajanak
javitasa.

Ismert hibak:

e Ekezetes és specidlis karakterek rosszul jelennek meg az Objektum tulajdonsagok
ablakokban bizonyos esetekben.

e Az ,Osszehasonlitas” funkcié nem mikddik.

e A Feliratkozott GOOSE hozzarendelések” menu oldalan az Gjonnan megjelent
szamlald hatar értéke alapértelmezetten 12 lett a valds 256-0s hatar helyett.

e Az alairo fajl némely szamitégép konfiguracio esetében nem miikodik.

2.3.1.10
Kiadva: 2021-03-17

Uj funkciok:

e A hasznalt IEC61850 Edition szama (1 vagy 2) tarolva van az .epcs fajlban. Ennek
megfeleléen a fajl megnyitasakor az annak megfelel szamu 61850 Edition lesz aktiv.

e Binaris ki- vagy bemeneti modul cseréjekor, illetve térlésekor parbeszédablak jelenik
meg, ha egyes, mar felhasznalt jelek térl6dnének a miivelet kdvetkeztében. Ekkor a
torlésre kertld jeleket gyorsan hozza lehet rendelni mas ki- és bemenetekhez.

Meglévé funkciok fejlesztései:

Logikai egyenletszerkesztd

- Aprobb médositasok a Nyomtatas (minden lap) (General Print) beallitasainal
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Hibajavitasok:

e Automatikus dokumentacié nyomtatasakor nem megfelelé6 datum jelent meg. Javitva.
Hardver tervezd
- A tervez6 megnyitasa és bezardsa utan, ha kézben nem volt semmi valtoztatas, a
feltéltés ikon inaktivva valt. Javitva.

61850 iranyitastechnikai kommunikacié szerkeszté

- Aprébb javitdsok az ablakkezelésben
- Nem moédosithaté Data attribute mez6 hibasan aktivnak (szerkeszthetének) volt
feltintetve. Javitva.

2.2.3.8

Kiadva: 2020-11-05
Uj funkciok:

e A konfiguracios fajl kiterjesztése .epc-rél .epcs-re valtozott. Az Uj .epcs egy tOmoritett,
biztonsagosabb fajl formatum, ami magaban foglal minden olyan konfiguracios fajlt, amit
eddig a program a készulékre vald letbltés elbtt generalt. Korabbi, .epc formatuma fajl
megnyitasakor, ahhoz, hogy a készulékbe valé feltltés funkcio elérhetd legyen, azt elébb
szukséges .epcs formatumba konvertalni, amit a Fajl/Mentés masként... paranccsal kell
elvégezni. A fajl formatum megvaltozasa miatt a késziléken firmwaret nem szikséges
frissiteni, ez az EuroCAP verzié kompatibilis a korabbi firmware verziokkal is!

e A bongész6 paraméter bedllitdsaihoz hasonléan az offline paramétercsomag
szerkeszt6ben is megjelennek a paramétermagyarazatok. Ezeket egy-egy kérdéjel
szimbdlum jelzi.

e Ha konfiguracio feltdltésnél a célkészulék IP cimét manualisan adjuk hozza a ,Készulék
valasztas” ablakban Iévé listahoz, a megjelend figyelmeztetd lizenet ezentul tartalmazza
a konfiguracio firmware kdvetelményét is.

e Az IO Signals/Trip definition alatt 1évé trip hozzarendelések szabadon szerkeszthetdk és
torélhetok Mester nézetben is.

e Két konfiguracids fajl grafikus logikai egyenleteinek 6sszehasonlitasa a Fajl menubdl.

e A Funkcioblokk tulajdonsagok ablak megnyitasa utan a ,Kimenetek” és ,Birtokolt
objektumok” is megjelenitédnek.

Logikai egyenletszerkesztd

- A gyarilag elrejtett lapokat ezentul megfelel6 jelszéval a Mester jogosultsagu
felhasznaldk is lathatjak.

- Felirat nézet aktivalhaté mester nézetben is, igy a binaris bemenetek és kimenetek
felirat szOvegei lathatéva valnak.

Hardver tervez6

- 1/0O modul térlése soran a program felajanlja a felhasznalénak, hogy a torlésre kertlé
hozzarendeléseket masikra cserélje le.

Meglévo funkciok fejlesztései:

61850 iranyitastechnikai kommunikacié szerkeszté

- Maximum sztring hosszisag modositasa Edition 2-re.

- Kisebb fejlesztések LN mozgatas, DO kivalasztas és LD létrehozas miveletekre.

- Dataset tulajdonsagok beallitasanak fejlesztése a konnyebb kezelhet6ség
érdekében.

- SR funkcionalis azonositéval (FC) rendelkez6 objektumok is hozzaadhatdk dataset-
ekhez.

Logikai egyenletszerkesztd

- A nem hasznalt “Zarolas datuma” mezé torlése a lap tulajdonsagai kozdl.

10 | EuroCAP konfiguracios szoftver verzio informaciok
www.protecta.hu




- Kisebb fejlesztések az egyenletszerkeszt6 ablak grafikus megjelenitésén.

LCD szerkesztd

- Kisebb fejlesztések az LCD szerkeszté ablak grafikus megjelenitésén.

Hardver tervez6

- Kisebb fejlesztések a hardver tervez§ ablak grafikus megjelenitésén.

Hibajavitasok:

e Hibamentes forraskivalasztas class 2 measurands tipusra az IEC103 iranyitastechnikai
kommunikacio szerkesztében
e Konfiguracio ellenérzése megszakadt IEC 61850 DAI hiba esetén. Hiba javitva.

Logikai egyenletszerkesztd

- Korabban lehetséges volt magasabb Tpar felsd limitet beallitani, mint ami a mezé
felett talalhaté zaréjelben volt meghatarozva. Hiba javitva.

61850 iranyitastechnikai kommunikacié szerkeszté

- Mind a DO-k és mind a DA-k beleszamitanak a dataset-ben 1év6 elemek 6sszes
szamaba. A fels6 limit is erre vonatkozik.

Korabbi verziékhoz tartozé informaciok megtalalhatok az angol nyelvii “Release and revision
history for EuroCAP configuration tool” nevii dokumentumban.
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